
4

MODELO BH
EVAPORADORES

BHA 520 52000 13098 9400 16000 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 ------ 5.2 3.4 ------ 2.6 1.8

BHA 630 63000 15869 9000 15300 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 ------ 5.2 3.4 ------- 2.6 1.8

BHA 750 75000 18892 13200 22400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ 9.6 5.5 7.8 ------ 3 3.9 2.7

BHA 850 85000 21411 12800 21400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ 9.6 5.5 7.8 ------ 3 3.9 2.7

BHA 930 93000 23426 17600 29900 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ 12.8 8.7 10.4 ------- 4.7 5.2 3.6

BHA 1100 110000 27708 16800 28600 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ 12.8 8.7 10.4 ------- 4.7 5.2 3.6

BHA 1170 117000 29471 21800 37200 3 30 762 100 30 115 35 1 ------ ------ 13.8 ------- ------- 6.9 7.8

BHA 1400 140000 35264 20700 35200 3 30 762 100 30 115 35 1 ----- ------ 13.8 ------ ------ 6.9 7.8

BHA 1610 161000 40554 24300 41300 3 30 762 100 30 115 35 1 1/2 ------ ------ 19.8 ------ ------ 9.9 7.8

BHA 1900 190000 47859 26550 45100 3 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ------- ------ 21 ------ ------- 10.5 8.4

BHA 2200 220000 55416 30400 51700 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ------ ------ 26.4 ------ ------- 13.2 10.4

BHA 2440 244000 61461 35400 60200 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ------ ------ 28 ------ ------ 14 11.2

BHA 2160 216000 54408 25950 44100 3 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ------ ------- 21 ------ ------- 10.5 8.4

BHA 2500 250000 62972 29600 50300 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ------ ------ 26.4 ------ ------ 13.2 10.4

BHA 2780 278000 70025 34600 58800 4 30 762 120 37 140 43 1  1/2 ------ ------ 28 ------ ------ 14 11.2

+ Los motores a 208-230/3/60 y 460/3/60 son de 3/4 HP

MODELOS DE 8 APP

MODELOS DE 6 APP

Deshielo por 
Aire

Modelo
HP
c/u

Amps. Totales
208- 230/1/60 208 -230

/3/60
460 /1/60 460

/3/60
575

/3/60No.
1 Fase

DATOS DEL MOTOR ESTANDAR
CAPACIDAD BTUH 

/kcal/Hr
10ºF(5.55º C)DT

+25ºF(-3.9 ºC)TSS
PCM/ m3/Hr Diametro Pulg/mm

Std. C/Collar
TIRO DE AIRE (pies/m)

DATOS DEL VENTILADOR

3 Fases 1 Fase 3 Fases

Capacidades y Datos eléctricos
Deshielo por aire
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MODELO BH
EVAPORADORES

BHE 450 45000 11335 9400 16000 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4       5.2 3.4       2.6 1.8 9900 27.5 13.9 11.1

BHE 550 55000 13854 9000 15300 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4       5.2 3.4       2.6 1.8 9900 27.5 13.9 11.1

BHE 640 64000 16121 13200 22400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+       5.5 7.8       3 3.9 2.7 12900 35.8 18.1 14.5

BHE 740 74000 18640 12600 21400 3 24 610 70 27 85 26 1/2+       5.5 7.8       3 3.9 2.7 12900 35.8 18.1 14.5

BHE 810 81000 20403 17609 29900 4 24 610 70 21 85 26 1/2+       8.7 10.4       4.7 5.2 3.6 17050 47.8 24.3 19.1

BHE 950 95000 23929 16800 26600 4 24 610 70 21 85 26 1/2+       8.7 10.4       4.7 5.2 3.6 17050 47.8 24.3 19.1

BHE 1020 102000 25693 21900 37200 3 30 762 100 30 115 35 1             13.8             6.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1200 120000 30227 20700 35200 3 30 762 100 30 115 35 1             13.8             6.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1390 139000 35013 24300 41300 3 30 762 100 30 115 35 1 1/2             19.8             9.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1650 165000 41562 26550 45100 3 30 762 120 37 140 43 1 1/2             21             10.5 8.4 37100 95.6 47.8 38.2

BHE 2120 212000 53401 35400 60200 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2             28             14 11.2 49600 128.4 70. 00 56.0

BHL 400 40000 10076 9800 16700 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4       5.2 3.4       2.6 1.8 9900 27. 5 13 .9 11.1

BHL 480 48000 12091 9400 16000 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 ___ 5.2 3.4 ___ 2.6 1.8 9900 27.5 13.9 11.1

BHL 560 56000 14106 13800 23500 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ ___ 5.5 7.8 ___ 3 3.9 2.7 12900 35.8 18.1 14.5

BHL 650 65000 16373 13200 22400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ ___ 5.5 7.8 ___ 3 3.9 2.7 12900 35.8 18.1 14.5

BHL 710 71000 17884 18400 31300 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ ___ 8.7 10.4 ___ 4.7 5.2 3.6 17050 47.8 24.3 19.1

BHL 840 84000 21159 17600 29900 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ ___ 8.7 10.4 ___ 4.7 5.2 3.6 17050 47.8 24.3 19.1

BHL 890 89000 22418 22800 38800 3 30 762 100 30 115 35 1 ___ ___ 13.8 ___ ___ 6.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1050 105000 26448 21600 36700 3 30 762 100 30 115 35 1 ___ ___ 13.8 ___ ___ 6.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1220 122000 30730 25200 42800 3 30
762

762 100 30 115
35

35 1 1/2 ___ ___ 19.8 ___ ___ 9.9 7.8 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1440 144000 36272 27600 46900 3 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ___ ___ 21 ___ ___ 10.5 8.4 37100 95.6 47.8 38.2

BHL 1860 186000 46851 36800 62600 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 ___ ___ 28 ___ ___ 14 .0 11.2 49600 128.4 70.0 56.0

+ Los motores a 208-230/3/60 y 460/3/60 son de 3/4 HP

460 /1/60

MODELOS DE 6 APP

460 575
3/60

208 -230
3/60

460
3/60

575
3/60

Deshielo
Eléctrico
Modelo

Datos del Motor Estándar Resistencia deshielo
HP
c/u

Amps. Totales Watts Amps. Totales
No. 208- 230/1/60 208 -230

3/60

MODELOS DE 4 APP

Capacidad
BTUH /kcal/Hr

10 ºF(5.55 ºC)DT
-20 ºF( -28.9 ºC) TSS

PCM/ m3/Hr
Estándar

Diámetro
Pulg/mm

Tiro de Aire (pies/m)
Std. C/Collar

Datos del Ventilador

1 Fase 3 Fases 1 Fase 3 Fases

+20/-6.7 -10/-23.3 -20/-28.9 -30/-34.4 -40/-40

1.15 1.04 1.00 0.90 0.80

FACTORES DE CORECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES DE DESHIELO ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

Temperaturas de Succión de Saturación ºF/ ºC

Multiplique la Capacidad por

Capacidades y Datos eléctricos
Deshielo eléctrico
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MODELO BH
EVAPORADORES

1 Fase 3 Fases 1 Fase 3 Fases

BHG 450 45000 11335 9400 16000 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 _ 5.2 3.4 _ 2.6 1.8 2100 9.2 4.6 3.7

BHG 550 55000 13854 9000 15300 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 _ 5.2 3.4 _ 2.6 1.8 2100 9.2 4.6 3.7

BHG 640 64000 16121 13200 22400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 5.5 7.8 _ 3 3.9 2.7 2700 11.8 5.9 4.7

BHG 740 74000 18640 12600 21400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 5.5 7.8 _ 3 3.9 2.7 2700 11.8 5.9 4.7

RHG 810 81000 20403 17600 29900 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 8.7 10.4 _ 4.7 5.2 3.6 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 950 95000 23929 16800 28600 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 8.7 10.4 _ 4.7 5.2 3.6 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1020 102000 25693 219000 37200 3 30 762 100 30 115 35 1 _ _ 13.8 _ _ 6.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1200 120000 30227 20700 35200 3 30 762 100 30 115 35 1 _ _ 13.8 _ _ 6.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1390 139000 35013 24300 41300 3 30 762 100 30 115 35 1 1/2 _ _ 19.8 _ _ 9.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1650 165000 41562 26550 45100 3 30 752 120 37 140 43 1 1/2 _ _ 21 _ _ 10.5 8.4 4200 18.2 9.1 7.3

BHG 2120 212000 53401 35400 60200 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 _ _ 28 _ _ 14 11.2 6200 17.7++ 13.4 10.8

BHF 400 40000 10076 9800 16700 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 _ 5.2 3.4 _ 2.6 1.8 2100 9.2 4.6 3.7

BHF 480 48000 12091 9400 16000 2 24 610 70 21 85 26 1/2+ 6.4 _ 5.2 3.4 _ 2.6 1.8 2100 9.2 4.6 3.7

BHF 560 36000 14106 13800 23500 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 5.5 7.8 _ 3 3.9 2.7 2700 11.8 5.9 4.7

BHF 650 65000 16373 13200 22400 3 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 5.5 7.8 _ 3 3.9 2.7 2700 11.8 5.3 4.7

BHF 710 71000 17884 18400 31300 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 8.7 10.4 _ 4.7 5.2 3.6 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 840 84000 21159 17600 29900 4 24 610 70 21 85 26 1/2+ _ 8.7 10.4 _ 4.7 5.2 3.6 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 8902 89000 22418 22800 38800 3 30 762 100 30 115 35 1 _ _ 13.8 _ _ 6.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1050 105000 26448 21600 36700 3 30 762 100 30 115 35 1 _ _ 13.8 _ _ 6.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1220 122000 30730 25200 42800 3 30 762 100 30 115 35 1 1/2 _ _ 19.8 _ _ 9.9 7.8 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1440 144000 36272 27600 46900 3 30 762 120 37 140 43 1 1/2 _ _ 21 _ _ 10.5 8.4 4200 18.2 9.1 7.3

BHF 1860 186000 46851 36800 62600 4 30 762 120 37 140 43 1 1/2 _ _ 28 _ _ 14 11.2 6200 17.7++ 13.4 10.8

575
/1/60

No.

Datos del VentiladorDeshielo
por Gas
Caliente
Modelo

Datos del Motor Estándar Resist Charola Cond (STD)*
HP
c/u

Amps. Totales Amps. Totales
208 -230 /1/60208 - 230

/3/60
460 /1/60 460

/3/60
575

/3/60
208 -230

/1/60
460

/1/60

Capacidad
BTUH /kcal/Hr

10ºF(5.55 ºC)DT
-20 ºF(-28.9 ºC) TSS

+20/-6.7 -10/-23.3 -20/-28.9 -30/-34.4 -40/-40

1.15 1.04 1.00 0.90 0.80

FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES DE DESHIELO ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

Temperaturas de Succión de Saturación ºF/ ºC

Multiplique la Capacidad por

+ Los motores a 208-230/3/60 y 460/3/60 son de 3/4 HP

++ Este modelo es de resistencia trifásica en la Charola Dren

* Se encuentra disponible la charola dren con gas caliente

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 4 APP

PCM/ m3/Hr
Estándar

Diámetro
 Pulg/mm Std. c/collar

Tiro de aire (pies/m)
Watts

Capacidades y Datos eléctricos
Gas Caliente
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MODELO BH
EVAPORADORES

BHE 450*V 49500 12469 13600 23100 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 9900 27.5 13.9 11.1

BHE 550*V 60500 15239 12200 20700 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 9900 27.5 13.9 11.1

BHE 640*V 70400 17733 17700 30100 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 12900 35.8 18.1 14.5

BHE 740*V 81400 20504 17000 28900 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 12900 35.8 18.1 14.5

BHE 810*V 89100 22443 23600 40100 4 24 610 85 26 100 30 2 24.0 12.0 17050 47.8 24. 3 19.5

BHE 950*V 104000 26196 22600 38400 4 24 610 85 26 100 30 2 24 .0 12.0 17050 47.8 24. 3 19.5

BHE 1020*V 107100 26977 25200 42800 3 30 762 110 34 130 40 3 24 .6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1200*V 126000 31738 23800 40500 3 30 762 110 34 130 40 3 24 .6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1390*V 146000 36776 32800 55800 3 30 762 110 34 130 40 3 24 .6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHE 1650*V 174000 43825 29700 50500 3 30 762 130 40 150 46 3 24 .6 12 .3 37100 35.6 47.8 38.2

BHE 2120*V 223000 56171 39600 67300 4 30 762 130 40 150 46 3 32.8 16.4 49600 128.4 70.0 56.0

BHL 400*V 42000 10579 11800 47859 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 9900 27.5 13.9 11.1

BHL 480*V 50400 12695 11300 18200 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 9900 27.5 13.9 11.1

BHL 560*V 58800 14811 16500 28100 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 12900 35.8 18.1 14.5

BHL 650*V 68300 17204 15900 27000 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 12900 35.8 18.1 14.5

BHL 710*V 74600 18791 22000 37400 4 24 610 85 26 100 30 2 24.0 12.0 17050 47.8 24.3 19.5

BHL 840*V 88200 22217 21000     ` 36000 4 24 610 85 26 100 30 2 24.0 12.0 17050 47.8 24.3 19.5

BHL 890*V 91200 22972 24500 41800 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1050*V 107600 27103 23300 39600 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1220*V 125000 31486 27200 46200 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 21400 64.2 32.1 22.8

BHL 1440*V 147000 37028 30600 52000 3 30 762 120 40 150 46 3 24.6 12.3 37100 95.6 47.8 38.2

BHL 1860*V 190000 47859 40800 69400 4 30 762 130 40 150 46 3 32.8 16.4 49600 128.4 70.0 56.0

NOTAS:

Deshielo
Eléctrico
Modelo

Datos  del Motor Estándar

460
/3/60

Watts 208 - 230
/1/60

460
/1/60

575
/1/60

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 4 APP

Capacidad
BTUH /kcal/Hr

10ºF(5.55  ºC)DT
-20 ºF(-28.9 ºC) TSS

PCM/ m3/Hr
Estándar

Diámetro

Pulg/mm

Tiro de aire (pies/m)

Std. c/ collar

Datos  del Ventilador Resistencia Deshielo
No. Amps.  Totales Amps. Totales

HP
c/u

208 - 230
/3/60

Los modelos de alto volumen de aire pueden manejar presiones estáticas externas por arriba de 1/2"
Los modelos de alto volumen de aire están diseñados para operar por debajo de +15ºF (-9.4ºC) de TSS
El valor del flujo de aire está determinado para una presión estática externa de 0.0

+20/-6.7 -10/-23.3 -20/-28.9 -30/-34.4 -40/-40

1.15 1.04 1.00 0.90 0.80

FACTORES DE CORRECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES DE DESHIELO ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

Temperaturas de Succión de Saturación ºF/ ºC

Multiplique la Capacidad por

Capacidades y Datos eléctricos
Deshielo eléctrico, Manejo Alto Volumen de Aire
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MODELO BH
EVAPORADORES

BHG 450*V 49500 12469 13600 23100 2 24 610 85 26 100 30 2 12 6 2100 9.2 4.6 3.7

BHG 550*V 60500 15239 12200 20700 2 24 610 85 26 100 30 2 12 6 2100 9.2 4.6 3.7

BHG 640*V 70400 17733 17700 30100 3 24 610 85 26 100 30 2 18..0 9 2700 11.8 5.9 4.7

BHG 740*V 81400 20504 17000 28900 3 24 610 85 26 100 30 2 18 9 2700 11.8 5.9 4.7

BHG 810*V 89100 22443 23600 40100 4 24 610 85 26 100 30 2 24 12 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 950*V 104000 26196 22600 38400 4 24 610 85 26 100 30 2 24 12 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1020*V 107100 26977 25200 42800 3 20 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1200*V 126000 36776 23800 40500 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1390*V 146000 36776 32800 55800 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHG 1650*V 174000 43829 29700 50500 3 30 762 130 40 150 46 3 24.6 12.3 4200 18.2 9.1 7.3

BHG 2120*V 223000 56171 39600 67300 4 30 762 130 40 150 46 3 32.8 16.4 6200 177+ 13.4 10.8

BHF 400*V 42000 10579 11800 20100 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 2100 9.2 4.6 3.7

BHF 480*V 50400 12695 11300 19200 2 24 610 85 26 100 30 2 12.0 6.0 2100 9.2 4.6 3.7

BHF 560*V 58800 14811 16500 28100 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 2700 11.8 5.9 4.7

BHF 650*V 68300 17204 15900 27000 3 24 610 85 26 100 30 2 18.0 9.0 2700 11.8 5.3 4.7

BHF 710*V 74600 18791 22000 37400 4 24 610 85 26 100 30 2 24 12 4000 17.4 8.7 6.9

BHF840*V 88200 22217 21200 36000 4 24 610 85 26 100 30 2 24.0 12.0 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 890*V 91200 22972 24600 41800 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1050*V 107600 27103 23300 39600 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1220*V 125000 31486 27200 46200 3 30 762 110 34 130 40 3 24.6 12.3 4000 17.4 8.7 6.9

BHF 1440*V 147000 37028 30600 52000 3 30 762 130 40 150 46 3 24.6 12.3 4200 18.2 9.1 7.3

BHF 1860*V 190000 47859 40800 69400 4 30 762 130 40 150 46 3 32.8 16.4 6200 17.7+ 13.4 10.8

NOTAS:  + Este modelo es de resistencias trifásicas en la Charola Dren
* Disponibilidad de Charola Dren para gas caliente

Los modelos de alto volumen de aire pueden manejar presiones estáticas externas por arriba de 1/2"

Deshielo por 
Gas Caliente

Modelo

Datos  del Motor Estándar

No
Amps.  Totales Amps.  Totales

HP 208 - 230
/3/60

460
/3/60

Watts 208-230
/1/60

460
1/1/60

575
/1/60

Los modelos de alto volumen de aire están diseñados para operar por debajo de +15ºF (-9.4ºC) de TSS
El valor del flujo de aire está determinado para una presión estática externa de 0.0

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 4 APP

Capacidad
BTUH /kcal/Hr
10ºF(5.55ºC)DT

-20 ºF(-28.9ºC) TSS PCM/ m3/Hr
Estándar

Datos  del Ventilador

Diámetro
Std. c/collar

Tiro de aire (pies/m)

Resistencia Charola Dren (std)*

+20/-6.7 -10/-23.3 -20/-28.9 -30/-34.4 -40/-40

1.15 1.04 1.00 0.90 0.80

FACTORES DE CORECCIÓN DE CAPACIDAD PARA EVAPORADORES DE DESHIELO ELÉCTRICO Y GAS CALIENTE

Temperaturas de Succión de Saturación ºF/ ºC

Multiplique la Capacidad por

Pulg/mm

Capacidades y Datos eléctricos
Gas Caliente, Manejo Alto Volumen de Aire



9

MODELO BH
EVAPORADORES

Succión Igualador
Externo

Dren *

520 2 1-1/8 DE 1 5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 270 120

630 2 1-1/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 300 140

750 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 390 180

850 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 430 200

930 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 515 230

1100 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 565 260

1170 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH
738 330

1400 3 1-5 /8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 800 360

1610 3 1-3/8  DE (2 Conex.) 2-1/8 DE (2 Conex.) 1/4 DE (2 Conex.) 1 1/4 RTH 850 390

1900 3 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1160 530

2200 4 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1500 680

2440 4 1-5/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1600 730

2160 3 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1160 730

2500 4 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1500 680

2780 4 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1600 730

* Conexión roscada hembra

Peso Neto
Aprox.

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 8 APP

Deshielo por Aire

Modelo

No. de
Vent.

Entrada
Serpentín

Conexiones (pulgadas)

��������	��
�����������
�
�����
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MODELO BH
EVAPORADORES

Succión Igualador
Externo

Dren *

450 2 1-1/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 280 130

550 2 1-1/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 310 140

640 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 405 180

740 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 445 200

810 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 535 240

950 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 585 270

1020 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 753 340

1200 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 815 370

1390 3 1-3/8 DE (2 conex.) 2-1/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1-1/4 RTH 865 390

1650 3 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1175 530

2120 4 1-5/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1620 730

400 2 1-1/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 227 130

480 2 1-1/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 306 140

560 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 400 180

650 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 440 200

710 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 528 240

840 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 578 260

890 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 744 340

1050 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 805 370

1220 3 1-3/8 DE (2 conex.) 2-1/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2conex.) 1-1/4 RTH 854 390

1440 3 1-3/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1160 530

1860 4 1-5/8 DE 2-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1600 730

*RTH= Conexión roscada hembra

Peso Neto
Aprox.

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 4 APP

Deshielo
Eléctrico

No. de
Vent.

Entrada
Serpentín

Conexiones (pulgadas)
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MODELO BH
EVAPORADORES

Succión Igualador
Externo Dren * Gas

Caliente

Conex  en la Charola 
para g.c.

(Cuando  se 
suministra)

450 2 1-3/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 7/8 1-1/8 280 130
550 2 1-3/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 7/8 1-1/8 810 140
640 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1 1/4 RTH 7/8 1-1/8 405 180
740 3 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-1/8 445 200
810 4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 7/8 1-1/8 535 240
950 4 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-1/8 585 270
1020 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-3/8 753 340
1200 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-3/8 815 370
1390 3 1-3/8 DE (2 conex.) 2-1/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1-1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-3/8 865 390
1650 3 1-3/8 DE (2 conex.) 2-5/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1 1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-5/8 + 1175 530
2120 4 1-3/8 DE (2 conex.) 2-5/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1 1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-5/8 + 1620 730

400 2 1-3/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 7/8 1-1/8 277 130
480 7 1-5/8 DE 1-5/8 DE 1/4 DE 1- 1/4 RTH 7/8 1-1/8 306 140
560 3 1-2/8 DE 2 -1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 7/8 1-1/8 400 180
650 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-1/8 440 200
710

`
4 1-3/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 7/8 1-1/8 528 240

840 4 1-5/8 DE 2-1 / 8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-1/8 578 260
890 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-3/8 744 340
1050 3 1-5/8 DE 2-1/8 DE 1/4 DE 1-1/4 RTH 1-1/8 1-3/8 805 370
1220 3 1-3/8 DE (2 conex.) 2-1/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1-1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-3/8 854 390
1440 3 1 3/8 DE (2 conex.) 2-5/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1-1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-5/8 + 1150 530
1860 4 1-3/8 DE (2 conex.) 2-5/8 DE (2 conex.) 1/4 DE (2 conex.) 1-1/4 RTH 7/8 (2 conex.) 1-5/8 + 1600 730

+ Conexiónes en las cabeceras opuestas
* RTH= Conexión roscada hembra

Peso Neto
Aprox.

Lbs./kg.

MODELOS DE 6 APP

MODELOS DE 4 APP

Deshielo
por

Gas Caliente

Modelo

No. de
Vent.

Entrada
Serpentín

Conexiones (pulgadas)
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MODELO BH
EVAPORADORES

Deshielo por Aire
6 APP 6 APP 4 APP Fig.

520 450 400 1 83 3/32 2111 68 1/8 1730 - - 37 3 /16 945 40 11/32 1025
630 550 480 1 83 3/32 2111 68 1/8 1730 - - 37 3 /16 945 40 11/32 1025
750 640 560 1 105 5/32 2671 90 3/16 2291 45 3/32 1145 37 3/16 945 40 11/32 1025
850 740 650 1 105 5/32 2671 90 3/16 2291 45 3/32 1145 37 3/16 945 40 11/32 1025
930 810 710 1 135 7/32 3435 120 1/4 3054 60 1/8 1527 37 3/16 945 40 11/32 1025
1100 950 840 1 135 7/32 3435 120 1/4 3054 60 1/8 1527 37 3/16 945 40 11/32 1025

G
Dimensiones ( pulg . / mm.)Deshielo Eléctrico y por Gas Caliente Modelos

A B C F

Figura  1

Valores en Acot:
Azul en pulg.
Negro en mm.

C
B
A

F

Cabecera
Conexiones EléctricasAcepta barras colgantes

de 1/2”

Cabecera
Conexiones del

Refrigerante

G

26  1/4
667

24  1/4
616

21  5/32
537

4  9/16

749

116
29  1/2

8
203

6  7/8
175

Pulgadas

Milímetros

Dimensiones



13

MODELO BH
EVAPORADORES

6 APP 4 APP Fig.
1170 - 1020 890 2 135 13/32 3439 120 9/32 3055 40 3/32 1018 80 3/16 2037 _ - 44 1/2 1130 50 5/16 1278
1400 - 1200 1050 2 135 13/32 3439 120 9/32 3055 40 3/32 1018 80 3/16 2037 _ - 44 1/2 1130 50 5/16 1278
1610 - 1390 1220 2 135 13/32 3439 120 9/32 3055 40 3/32 1018 80 3/16 2037 _ - 50 7/32 1276 55 13/16 1418
1900 2160 1650 1440 2 142 29/32 3630 127 25/32 3246 42 19/32 1082 85 3/16 2037 _ - 50 7/32 1276 55 13/16 1418
2200 2500 _ _ 2 185 1/2 4712 170 3/8 4328 42 19/32 1082 85 3/16 2134 127 25/323246 44 1/2 1130 50 5/16 1278
2440 2780 2120 1860 2 185 1/2 4712 170 3/8 4328 42 19/32 1082 85 3/16 2134 127 25/323246 50 7/32 1276 56 1/4 1429

C D E F G

Deshielo Eléctrico y por Gas Caliente ModelosDeshielo por 
Aire

6 APP A B

Dimensiones ( pulg / mm)

RPM Motor EstándarHP c/u EstándarTiro de Aire pies /mTiro de Aire c/Collar pies/mRPM Motor para Alto Manejo de Aire Opc.HP c/uOpc. Tiro de Aire pies /mTiro de Aire c/Collar pies/m
6 APP              4 APP

450-950               400-840 850 1/2+ 70/21 85/26 1750 2 85/26 100/30
1020-1390             890-1220 850 1 y 1 1/2 100/30 115/35 1750 3 110/34 130/40
1650-2120           1440-1860 1140 1-1/2 120/37 140/43 1750 3 130/40 150/46

+ Los motores trifásicos son a 1140 RPM
El tiro de aire esta basado en una altura al plafón de 30 pies (9.15m) sin obstucciones y en donde la caída de velovidad es de 50 ppm (15.25 mpm)

Deshielo Eléctrico y por Gas caliente Modelos

Figura  2

Valores en Acot:

Pulgadas

Milímetros

C

B
A

F

Cabecera
Conexiones Eléctricas

Acepta barras colgantes
de 5/8”

Cabecera
Conexiones del

Refrigerante

E
D

G

35  21/32
906
34
864

32 813

1044
41  3/32

4  7/16
113

23  3/4
603

7  9/16
192

Dimensiones y Tiro de Aire


